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Planning en uitvoering dilatatievoegen

Wand en plafond profielen
Voeg en dilatatie profielen hoeven in deze situaties vaak niet aan dezelfde
eisen te voldoen als vloer profielen.Toch ontstaat ook hier vaak schade na
de afbouw. Deze schade ontstaat door een verkeerd gekozen constructie
en/of verkeerde uitvoering. Bij wand en plafond profielen dient speciale aan-
dacht uit te gaan naar zogeheten wind/zuigkrachten.

Komen tot een keuze
Deze documentatie is bedoeld u te helpen bij het plannen en kiezen van de
juiste profielen. Naast de productbladen treft u in deze brochure op blz. 15
en 16 alle materiaaleigenschappen aan. Met behulp van de informatie op
blz. 17 en de checklist op blz. 18 kunt u snel tot het juiste type komen.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u een perfecte oplossing kunnen aanbieden
voor elk speciaal probleem dat zich mag voordoen.
Technische gegevens op tekeningen, mogelijke toepassingsgebieden, statische
belasting capaciteit en specificaties worden gepresenteerd op een duidelijke en
eenvoudige manier.

Dilatatievoegen
De constructie van dilataties in vloeren en wanden blijft een 
probleemgebied welke een op te lossen probleem blijkt te zijn.
De keuze van een juist dilatatieprofiel is dan ook van doorslag-
gevend belang voor de beoogde functionaliteit.

Het is noodzakelijk dat de plannende en voorschrijvende instanties
het belang van het kiezen van de juiste dilatatieprofielen inzien, en
de uitvoerende instanties deze aanbeveling overnemen.
Bij verkeerde uitvoering zijn scheuren en wegbrekende randen 
en soms vochtproberen het gevolg.

Deze schades treden op wanneer voegconstructies zaken als
belasting, beweging en zetting over moeten nemen, waarmee 
geen rekening gehouden is.

Vloer profielen
Dilatatie ontwerpen in industriële vloeren, winkelcentra enz. zijn
de laatste jaren steeds belangrijker geworden.

Belastingen door o.a. vorkheftrucks, met een statische wieldruk
van 10kN per wiel met een contact oppervlak van 25 tot 30 mm
en zelfs kleiner zijn meer regel dan uitzondering.

Hoe groter de vloerbelasting is door o.a. wrijving, druk, belasting-
wisseling enz. (zie DIN 18 560), des te groter is de noodzaak voor
een goed dilatatie ontwerp.

Bij dergelijke krachten kan niet altijd een aluminium profiel gebruikt
worden. In zulke gevallen zal een stalen uitvoering toegepast worden,
welke speciaal voor extreme belasting ontworpen is.

Voor alle vloer profielen, zijn statische belastingsproeven uitgevoerd
in overeenstemming met DIN 1055 deel 3, vorkheftrucks, standaard-
voertuigen, en volgens DIN 1072, Standaard bewegende belasting.
(zie tabel 1 op blz. 16).

Afb. 1 illustreert hoe druk en trekkrachten op een constructie
inwerken.

N.B., informatie betreffende het toelaatbare maximaal gewicht of
wielbelasting van een voertuig, welke niet is opgenomen in de
DIN is niet bruikbaar om te bepalen welk profiel toe te passen,
behalve als ook het wiel/contact oppervlak vermeld wordt.

Van even groot belang bij zware belastingen is het aspect van
“waterdichtheid” bij dilataties.
Waterdichte ontwerpen zijn vaak benodigd bij o.a. parkeergarages
en parkeerkelders. Slechts weinig profiel systemen kunnen aan
deze eisen voldoen. (zie afb.2)

Afb. 2

Afb. 1
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Serie 318

Serie 319

Serie 320

Serie 321

050–813030–813remmunleiforP
0503tot ]mm[ bF

02/41/1102/41/11]mm[ H
361731.ac ]mm[ B
7673.ac ]mm[ S
 61 7emanposgnigeweB

)6 –/01 +()2 –/5 +(laatot )mm( w
tiw-emèrc,sjirg,trawzleiforpgelni ruelK
laats tknizrev,®xelfirtiNlaairetaM

3)m( etgnel erabreveL

Toepassingsmogelijkheden: wand en plafond.
Profiel kenmerken: metaal dekkend DEXAT®- inlegprofiel,
eenvoudige montage.

Profielnummer 319–050 319–080 319–100 319–120 319–140
Fb [mm] tot 50 80 100 120 140
H [mm] 15 15 15 15 15
B [mm] ca. 140 170 190 210 230
S [mm] ca. 140 170 190 210 230
Bewegingsopname 20 30 35 50 60
w (mm) totaal (± 10) (± 15) (+20/–15) (± 25) (± 30)

neruelk LAR ne tiw,sjirgruelK
xelfaseB,CVP-HlaairetaM ® / PP op aanvraag

3)m( etgnel erabreveL

Toepassingsmogelijkheden: wanden en plafonds (b.v. ziekenhuizen en scholen).
Profiel kenmerken: uitwisselbaar afdekprofiel, eenvoudige reiniging,
slagvaste kunststof.

Profielnummer 320–050 320–080 320–100 320–120 320–140
Fb [mm] tot 50 80 100 120 140
H [mm] 15 15 15 15 15
B [mm] ca. 140 170 190 210 230
S [mm] ca. 140 170 190 210 230
Bewegingsopname 20 30 35 50 60
w (mm) totaal (± 10) (± 15) (+20/–15) (± 25) (± 25)

neruelk LAR nesjirgruelK
xelfaseB,CVP-HlaairetaM ® / PP op aanvraag

3)m( etgnel erabreveL

Toepassingsmogelijkheden: wanden en plafonds.
Profiel kenmerken: uitwisselbaar inlegprofiel, grote bewegingsopname,
slagvaste kunststof.

Profielnummer 321–050 321–080 321–100 321–120 321–140
Fb [mm] tot 50 80 100 120 140
H [mm] 15 15 15 15 15
B [mm] ca. 140 170 190 210 230
S [mm] ca. 140 170 190 210 230
Bewegingsopname 20 30 35 50 60
w (mm) totaal (± 10) (± 15) (+20/–15) (± 25) (± 30)

)neruelk LAR ne sjirg( PP/CVP,muinimulAruelK
CVP-H,muinimulAlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL

Toepassingsmogelijkheden: wanden en plafonds (b.v. ziekenhuizen en scholen).
Profiel kenmerken: uitwisselbaar afdekprofiel, eenvoudige reiniging, slagvaste
kunststof.

wand plafond318–030 E 318–030

319-080wand

Uitwisselbaar

320-080wand

321-080wand

Uitwisselbaar

ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

Besaflex®

Wand- en plafondprofi elen Metaal / Nitrifl ex®
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Wand- en plafondprofi elen Metaal / Nitrifl ex®

Serie 322

Serie 326

Serie 353

Profielnummer 322-030 322-050 322-080 322-120 322-200 322-280 322-350
Fb [mm] tot 30 50 80 120 200 280 350
H [mm] 15 15 15 15 15 15 15
B [mm] ca. 120 140 170 210 290 370 440
S [mm] ca. 120 140 170 210 290 370 440
Bewegingsopname 10 30 45 65 90 125 150
w (mm) totaal (+8/-2) (+20/-10) (+30/-15) (+45/-20) (+50/-40) (+80/-45) (+100/-50)

sjirg,trawzruelK
xelfaseBlaairetaM ®, Aluminium

4)m( etgnel erabreveL

Profielnummer 326-030 326-050 326-080 326-120 326-200 326-280 326-350
Fb [mm] tot 30 50 80 120 200 280 350
H [mm] 17 17 17 17 17 17 17
B [mm] ca. 100 130 160 180 280 360 430
S [mm] ca. 34 60 95 115 210 295 365
Bewegingsopname 10 30 45 65 90 125 150
w (mm) totaal (+8/-2) (+20/-10) (+30/-15) (+45/-20) (+80/-45) (+80/-45) (+100/-50)

sjirg,trawzruelK
xelfaseBlaairetaM ®, Aluminium

4)m( etgnel erabreveL

Toepassingsmogelijkheden: gevels, wanden en plafonds.
Profiel kenmerken: grote bewegingsopname,ook zettingen, inlegprofiel uit-
wisselbaar, goede bevestigingsmogelijkheden door brede aluminium voetplaat.

Toepassingsmogelijkheden: gevels, wanden en plafonds.
Profiel kenmerken: eenvoudig aanbrengen van pleisterlaag, grote bewegings-
opname, ook zettingen, inlegprofiel uitwisselbaar, goede bevestigingsmogelijk-
heden door brede aluminium voetplaat.

030–353remmunleiforP
23tot ]mm[ bF
05]mm[ H
582.ac ]mm[ B
23.ac ]mm[ S
01emanposgnigeweB

)5 ±(laatot )mm( w
tiw ruelK

Materiaal PVC en Nitriflex®

5,2)m( etgnel erabreveL

Isolatie profiel

Toepassingsmogelijkheden: isolatie systemen.
Profiel kenmerken: goede aanhechting door glasvezelmat.

050–223 dnofalp - dnofalp

wand - wand 326–050

353-030wand - wand

ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

ook als hoekuitvoering (E) en in kunststof (serie 324) leverbaar

Besaflex®

Besaflex®

DEXAT®
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Serie 414

Serie 426/G

Serie 426/NG

Serie 428

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: glad oppervlak, optisch aansprekend, hoge belastbaarheid.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Profielnummer 426/G-050 426/G-080 426/G-100
0010805tot ]mm[ bF

8/1088/86*36/85/*84/34]mm[ H
B [mm] ca. 160 (180*) 180 (200*) 200 (220*)

0110907.ac ]mm[ S
6186emanposgnigeweB

w (mm) totaal (± 3) (± 4) (± 8)
sjirg,trawz ruelK

muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: glad oppervlak, mooi ontwerp, opnamen van zetting
bewegingen.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: nadien in te bouwen, glad oppervlak, mooi ontwerp,
opname van zetting bewegingen.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: bestand tegen agressieve media, uitwisselbaar inlegprofiel
ook verkrijgbaar in gladde uitvoering (verminderde bewegingsopname).
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

vloer - wand E 414–035414–035vloer - vloer

op aanvraag

vloer - wand E 426/G-050426/G-050vloer - vloer

vloer - wand 428/d-050428/d-030vloer - vloer

530–414remmunleiforP
53tot ]mm[ bF

8/1088/86/*36/85/*84/34]mm[ H
*551/531.ac ]mm[ B

05.ac ]mm[ S
4emanposgnigeweB

)2 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawzruelK

Materiaal Nitriflex®, Aluminium
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

001-GN/624080-GN/624remmunleiforP
00108tot ]mm[ bF

34]mm[ H
891871.ac ]mm[ B
891871.ac ]mm[ S

86emanposgnigeweB
)4 ±()3 ±(laatot )mm( w

sjirg,trawzruelK
muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

050-d/824030-d/824remmunleiforP
0503tot ]mm[ bF

06/55/05/54/53/0206/55/05/54/53/02]mm[ H
051031.ac ]mm[ B
0503.ac ]mm[ S
0201emanposgnigeweB

)01 ±()5 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawz ruelK
xelfirtiN,SVRlaairetaM ®

3)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

DEXAT®

DEXAT®

vloer - wand E 426/NG-080426/NG-080vloer - vloer

DEXAT®

RVS

69
 k

N

69
 k

N

31
 k

N

31
 k

N

Vloerprofi elen Metaal / Nitrifl ex®
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Vloerprofi elen Metaal / Nitrifl ex®

Serie 445/e + m

Serie 446/a + b

Serie 446/N

Serie 446/c

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: oppervlak bescherming door RVS of messing afdekkappen,
uitwisselbaar inlegprofiel ook in gladde uitvoering.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: oppervlak bescherming door RVS of messing afdekkappen,
uitwisselbaar inlegprofiel ook in gladde uitvoering (verminderde bewegings-
opname).
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: voor nadien in te bouwen, uitwisselbaar inlegprofiel, ook in
gladde uitvoering (verminderde bewegingsopname).
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: uitwisselbaar inlegprofiel ook in gladde uitvoering 
(verminderde bewegingsopname).
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

vloer - vloer 445/e-050

vloer - vloer vloer - wand446/b-030 E 446/b-030

vloer - vloer vloer - wand446/N-030 E 446/N-050

vloer - vloer vloer - wand446/c-030 E 446/c-050

Inlegprofiel ook verhoogd leverbaar (3 of 5 mm) 
Serie Ta of Tb

050-m/544050-e/544remmunleiforP
05tot ]mm[ bF

15/63/62/12]mm[ H
081.ac ]mm[ B
26.ac ]mm[ S
02emanposgnigeweB

)01 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawzruelK

Materiaal Nitriflex®, Aluminium, RVS Nitriflex®, Aluminium, Messing
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

Profielnummer 446/a-020 446/b-030 446/b-050 446/b-065
Fb [mm] tot 20 30 50 65
H [mm] 20/35 15/20/26/35/50 20/26/35/50/65/85
B [mm] ca. 121 125 150 165
S [mm] ca. 21 30 50 65
Bewegingsopname 5 10 14 20
w (mm) totaal (± 2,5) (± 5) (± 7) (± 10)

sjirg,trawz ruelK
muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

Profielnummer 446/N-020 446/N-030 446/N-050 446/N-065
Fb [mm] tot 20 30 50 65
H [mm] 17 26 26 26
B [mm] ca. 120 150 175 185
S [mm] ca. 120 150 175 185
Bewegingsopname 6 10 14 20
w (mm) totaal

sjirg,trawz ruelK
muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

ook als hoekuitvoering leverbaar (E of EV zichtbaar)

Profielnummer 446/c-030 446/c-050 446/c-065
Fb [mm] tot 30 50 65

0/1008/06/*55/05/*04/53]mm[ H
B [mm] ca. 135/155* 150/170* 205/225*
S [mm] ca. 45 65 80
Bewegingsopname 10 14 20  
w (mm) totaal (± 5) (± 7) (± 10)

sjirg,trawz ruelK
muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

DEXAT®

Inlegprofiel ook verhoogd leverbaar (3 of 5 mm) 
Serie Ta of Tb

DEXAT®

DEXAT®

Inlegprofiel ook verhoogd leverbaar (3 of 5 mm) 
Serie Ta of Tb

DEXAT®

Stucprofiel op
aanvraag

(± 2,5) (± 5) (± 7) (± 10)

*ook 446/N-100 leverbaar, specificaties op aanvraag.

31
 k

N

31
 k

N

31
 k

N

46
 k

N
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Serie 446/cl

Serie 446/cxl

Serie 446/cPe + cPm

Serie 488

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: uitwisselbaar inlegprofiel, met centraal ondersteunings-
profiel.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: uitwisselbaar inlegprofiel, met centraal ondersteunings-
profiel.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: uitwisselbaar inlegprofiel, ook in gladde uitvoering,
met inlegprofiel ondersteuning en RVS of Messing sierkappen.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz.17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: glad oppervlak, mooi ontwerp.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

446 / cl-100vloer - vloer

446 / cxl-170vloer - vloer

446/cPe-050vloer - vloer

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar
001-lc/644remmunleiforP

001tot ]mm[ bF
0/1008/06/*55/05/*04/53]mm[ H

*542/522.ac ]mm[ B
531.ac ]mm[ S
03emanposgnigeweB

)51 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawzruelK

muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM
4)m( etgnel erabreveL

sregnagteov)Nk( diehraabtsaleB

071-lxc/644remmunleiforP
071tot ]mm[ bF

0/1008/06/*55/05/*04/53]mm[ H
*503/582.ac ]mm[ B

002.ac ]mm[ S
05emanposgnigeweB

5/-15)2 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawz ruelK

muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM
4)m( etgnel erabreveL

sregnagteov)Nk( diehraabtsaleB

050-ePc/644050-ePc/644remmunleiforP
0505tot ]mm[ bF

1/1018/16/*65/15/*14/63]mm[ H
071/051*071/051.ac ]mm[ B

2626.ac ]mm[ S
0202emanposgnigeweB

)01 ±()01 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawz ruelK

Materiaal Nitriflex®, Aluminium, RVS Nitriflex®, Aluminium, Messing
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

001-884080-884remmunleiforP
00108tot ]mm[ bF

0/1008/06/*55/05/*04/53]mm[ H
)*522( 502)*502( 581.ac ]mm[ B

021001.ac ]mm[ S
4281emanposgnigeweB

)21 ±()9 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawzruelK

muinimulA,®xelfirtiNlaairetaM
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

vloer - vloer vloer - wand488-080 E 488-080

DETAX®

DETAX®

31
 k

N

31
 k

N

Vloerprofi elen Metaal / Nitrifl ex®
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Vloerprofi elen vol metaal

Serie 420/SP

Serie 424/NALR

Serie 425/AL

Serie 426/ALG+ALR

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloerafwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: hoge belastbaarheid en hoge bewegingsopname.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloerafwerkingen (natuursteen, beton enz.).
Profiel kenmerken: nadien in te bouwen, mooi ontwerp.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: glad oppervlak, hoge bewegingsopname, mooi ontwerp.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

vloer - vloer

Staal

420/SP

424/NALR-035vloer - vloer

425/ALvloer - vloer

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

remmunleiforP
tot ]mm[ bF

]mm[ H
.ac ]mm[ B
.ac ]mm[ S

emanposgnigeweB
 laatot )mm( w

lerutanruelK
muinimulAlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

LA/524remmunleiforP
53tot ]mm[ bF
06]mm[ H
571.ac ]mm[ B
34.ac ]mm[ S
61emanposgnigeweB

)8 ±(laatot )mm( w
lerutanruelK

rebbuR,muinimulAlaairetaM
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

PS/024remmunleiforP
052-06tot ]mm[ bF

)69(611 = 1H/62 = H]mm[ H
023.ac ]mm[ B
023.ac ]mm[ S
001emanposgnigeweB

)05 ±(laatot )mm( w
lerutan ruelK

)gaarvnaa po leiforP-T-SVR( muinimulAlaairetaM
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN) Op aanvraag (afhankelijk van Fb en w)

vloer - vloer vloer - wand426/ALG-080 E 426/ALR-080

ALG = glad oppervlak
ALR = geribbeld oppervlak Profielnummer 426/ALG-050 426/ALR-050 426/ALR-080 426/ALR-100

Fb [mm] tot 50 50 80 100
8/1088/86/*36/85/*84/34]mm[ H

B [mm] ca. 155/175* 155/175* 180/200* 225/245*
S [mm] ca. 70 70 95 135
Bewegingsopname 10 10 20 30
w (mm) totaal (± 5) (± 5) (± 10) (± 15)

lerutan ruelK
muinimulAlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

Toepassingsmogelijkheden: wanden en vloeren (b.v. ziekenhuizen en scholen).
Profiel kenmerken: uitwisselbaar afdekprofiel, eenvoudige reiniging, slagvaste
kunststof.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

op aanvraag

op aanvraag

530-RLAN/424
53
03
551
551
21

)6±(

424/NALR-050
50
30
170
170
16

(± 8)

31
 k

N

46
 k

N

31
 k

N

31
 k

N

69
 k

N
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Serie 426/NALG + NALR

Serie 427/ALG + ALR

Serie 427/ALGV + ALRV

Serie STF 60

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: nadien aan te brengen, opname van zetting bewegingen,
mooi ontwerp.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

De vochtafdichting kan ook in één stuk geleverd worden.
Als ook met afwatering op aanvraag.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: opname van zetting bewegingen, hoge belastbaarheid,
aluminium inbouwprofiel uitwisselbaar.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

Toepassingsmogelijkheden: industriebouw, fabrieken, opslaghallen.
Profiel kenmerken: hoge belastbaarheid, bijzonder geschikt voor saneringen,
montagehulp door aangebrachte mallen.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

vloer - vloer vloer - wand426/NALR-100 E 426/NALG-070

427/ALRVvloer - vloer

STF 60vloer - vloer

op aanvraag

NALG = glad oppervlak
NALR = geribbeld oppervlak

ALG = glad oppervlak
ALR = geribbeld oppervlak

ALG = glad oppervlak
ALR = geribbeld oppervlak

Profielnummer 427/ALG-040 427/ALG-065 426/ALG-100
427/ALR-040 427/ALR-065  426/ALR-100

Fb [mm] tot 40 65 100
5,54/23/5,81]mm[ H

B [mm] ca. 197 228 265
56182179.ac ]mm[ S

Bewegingsopname 10 20 30
w (mm) totaal (± 5) (± 10) (± 15)

lerutan ruelK
muinimulAlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

vloer - vloer vloer - vloer427/ALR-040

op aanvraag,
h > 18,5 mm

Profielnummer 426/NALG-070 426/NALG
426/NALR-070  426/NALR-100

Fb [mm] tot 70 100
43]mm[ H

B [mm] ca. 175 200
200175.ac ]mm[ S

Bewegingsopname 10 20
w (mm) totaal (± 5) (± 10)

 ruelK
laairetaM

)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

Profielnummer 427/ALGV-040 427/ALGV-065 426/ALGV-100
427/ALRV-040 427/ALRV-065  426/ALRV-100

Fb [mm] tot 40 65 100
5,54/218,5/3]mm[ H

B [mm] ca. 197 228 265
56182179.ac ]mm[ S

Bewegingsopname 10 20 30
w (mm) totaal (± 5) (± 10) (± 15)

lerutan ruelK
muinimulAlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: opname van zetting bewegingen, hoge belastbaarheid,
aluminium inbouwprofiel uitwisselbaar.
Profielmontage: zie tips voor planning en inbouw blz. 17.

De vochtafdichting kan ook in een stuk geleverd worden.
Als ook met afwatering op aanvraag.

06 FTSremmunleiforP
001-02tot ]mm[ bF

001 = 1H,82 = H]mm[ H
)013( 003.ac ]mm[ B
)013( 003.ac ]mm[ S
0201emanposgnigeweB

)01 ±( /
/

 )5 ±(laatot )mm( w
laatslaairetaM

gaarvnaa po)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

lerutan
muinimulA

4

31
 k

N

46
 k

N

69
 k

N

69
 k

N

31
 k

N

19
0 

kN

Vloerprofi elen vol metaal
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Waterdichte vloerprofi elen Metaal / Nitrifl ex®

Serie 500/Na-waterdicht

Serie 500/Nb-waterdicht

Serie 501/a-waterdicht

Toepassingsmogelijkheden:

*Ook 500/Na-030 leverbaar, specificaties op aanvraag.

*Ook 500/Nb-050 leverbaar, specificaties op aanvraag.

parkeergarages, parkeerkelders, voetgangersbruggen.
Profiel kenmerken: uitwisselbaar inlegprofiel, RVS afdekkappen, strooizout-
bestendig, 2 afdicht lagen.

Toepassingsmogelijkheden: parkeergarages, parkeerkelders, voetgangersbruggen.
Profiel kenmerken: geen schroeven aan de oppervlakte, uitwisselbaar inleg-
profiel, RVS afdekkappen, strooizoutbestendig, 2 afdicht lagen.

Toepassingsmogelijkheden: parkeergarages, parkeerkelders, voetgangersbruggen.
Profiel kenmerken: uitwisselbaar inlegprofiel, RVS afdekkappen, strooizoutbestendig.

500/Na

500/Nb

501/a

050-aN/005 E050-aN/005remmunleiforP
0505tot ]mm[ bF
5252]mm[ H
541042.ac ]mm[ B
09011.ac ]mm[ S
0404emanposgnigeweB

)02 ±()02 ±(laatot )mm( w
trawzruelK

xelfirtiN,muinimulAlaairetaM ®, RVS
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

Profielnummer 500/Nb-070 E 500/Nb-070
0707tot ]mm[ bF
5454]mm[ H
541042.ac ]mm[ B
09011.ac ]mm[ S
0404emanposgnigeweB

)02 ±()02 ±(laatot )mm( w
trawz ruelK

xelfirtiN,muinimulAlaairetaM ®, RVS
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

A. RVS afdekkap C. Doorkoppel kanaal voor volgende lengte
B. Uitwisselbaar inlegprofiel D. 2e afdicht laag als extra bescherming bij beschadiging inlegprofiel

A. RVS afdekkap C. Doorkoppel kanaal voor volgende lengte
B. Uitwisselbaar inlegprofiel D. 2e afdicht laag als extra bescherming bij beschadiging inlegprofiel

a/105remmunleiforP
06tot ]mm[ bF
53]mm[ H
062.ac ]mm[ B
031.ac ]mm[ S
04emanposgnigeweB

)02 ±(laatot )mm( w
trawz ruelK

xelfirtiN,muinimulAlaairetaM ®, RVS
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

Ook als hoekuitvoering (E) leverbaar

A

D

B
C

A

D

B C

31
 k

N
46

 k
N

31
 k

N
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Serie 490/AL

Serie 494/MS

Serie 495/P

Serie 496

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton
enz.)
Profiel kenmerken: volledig metalen constructie, hoge kanten bescherming,
goed contact met beton door profiel ontwerp.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: optisch aansprekend, goede hechting met beton door 
profiel ontwerp.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: combinatie van hard/zacht PVC en metaalkappen.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: eenvoudige montage, hoge kantbescherming, hoge belast-
baarheid. Uitvoeringen in aluminium, RVS en Messing.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

vloer - vloer 490/AL

vloer - vloer 494/MS

vloer - vloer 495/P-VA

Ook als randprofiel leverbaar

Ook als randprofiel leverbaar

Ook als randprofiel leverbaar

LA/094remmunleiforP
01tot ]mm[ bF

05/53]mm[ H
76.ac ]mm[ B
01.ac ]mm[ S
4emanposgnigeweB

)2 ±(laatot )mm( w
lerutanruelK
muinimulAlaairetaM

3)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

SM/494remmunleiforP
8tot ]mm[ bF
55]mm[ H
52.ac ]mm[ B
01.ac ]mm[ S

lerutan ruelK
fotsmiuhcS gnisseMlaairetaM

2)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

AV-P/594P/594remmunleiforP
55tot ]mm[ bF

05/0454/03]mm[ H
5656.ac ]mm[ B
019.ac ]mm[ S

2emanposgnigeweB
)1 ±(laatot )mm( w

neruelk laR ne sjirg,trawZ ruelK
SVR,CVPCVPlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

vloer - vloer vloer - vloer496/TD
496/MS

496/AL

Profielnummer 496/AL 496/E 496/MS
555tot ]mm[ bF

06/05/04/03/0206/05/04/03/52/02]mm[ H
565656.ac ]mm[ B
989.ac ]mm[ S

Bewegingsopname 4 4 4 
w (mm) totaal (± 2) (± 2) (± 2)

sjirg,trawZruelK
Materiaal Aluminium, Rubber RVS, Rubber Messing, Rubber
Leverbare lengte (m) 3 3 2,5
Belastbaarheid (kN)

496/E 496/AL

15
0 

kN

31
 k

N

15
0 

kN

15
0 

kN

Vloerprofi elen voor begrenzingsvoegen
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Vloerprofi elen voor begrenzingsvoegen

Serie 497/AL + ALE

Serie 498/AL

Serie 700/P-I

Serie 710/B

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: hoge belastbaarheid, optisch aansprekend.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

Toepassingsmogelijkheden: voor afwerkvloeren met geringe belasting.
Profiel kenmerken: combinatie van hard en zacht PVC.

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: hoge belastbaarheid, hoge afschuifbelastbaarheid.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

700/P-Ivloer - vloer

710/B-ALvloer - vloer

710vloer - vloer

710/E-ALvloer - vloer

Nitriflex®

AL   = Aluminium
ALE = Aluminium 
met RVS afdekkappen

Toepassingsmogelijkheden: voor alle vloer afwerkingen (natuursteen, beton enz.)
Profiel kenmerken: glad uitwisselbaar inlegprofiel, deling van de afwerkvloer
door hoogteverstelbaar midden deel.
Profielmontage: zie montagehandleiding.

ELA/794LA/794remmunleiforP
2121tot ]mm[ bF

16/1506/05]mm[ H
212212.ac ]mm[ B
7151.ac ]mm[ S
 5 5emanposgnigeweB

)5,2 ±()5,2 ±(laatot )mm( w
sjirg,trawZruelK

Materiaal Nitriflex®, Aluminium, PVC Nitriflex®, Aluminium, PVC, RVS
4)m( etgnel erabreveL

Belastbaarheid (kN)

Dichtingskoord
op aanvraag 

vloer - vloer vloer - vloer498/AL-009 498/AL-015

Ook als randprofiel leverbaar

Ook als randprofiel leverbaar

510-LA/894900-LA/894remmunleiforP
519tot ]mm[ bF
0606]mm[ H
851051.ac ]mm[ B
4261.ac ]mm[ S
 8 5emanposgnigeweB
)4 ±()5,2 ±(laatot )mm( w

lerutanruelK
)gaarvnaa po( SVR,rebbuR,muinimulAlaairetaM

4)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

Z-PVC inleg ook in transparant leverbaar 
I-P/007remmunleiforP

01tot ]mm[ bF
54]mm[ H
01.ac ]mm[ B
01.ac ]mm[ S
 2emanposgnigeweB
)1 ±(laatot )mm( w

neruelk LAR ne,sjirG ruelK
CVPlaairetaM
5,2)m( etgnel erabreveL

sregnagteov)Nk( diehraabtsaleB

Profielnummer 710/B-AL 710/B-VA 710/B-MS
Fb [mm] tot 5 (10) 5 (10) 5 (10)

06/05/04/03/52/02]mm[ H
)07( 56.ac ]mm[ B
)41( 9.ac ]mm[ S

 2emanposgnigeweB
)1 ±(laatot )mm( w

neruelk LAR ne sjirg,trawZ ruelK
Materiaal Nitriflex, Aluminium Nitriflex, RVS Nitriflex, Messing

5,233)m( etgnel erabreveL
Belastbaarheid (kN)

vloer - vloer 497/AL

15
0 

kN

15
0 

kN

46
 k

N

15
0 

kN

20/25/30/40/50
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Brandprotectie SM30 + AF

Materiaal Nitriflex® DIN 18541 Besaflex® (W-PVC) Testmethode
Shore hardheid 67 +/– 5 graden 75 +/– 5 graden
Dichtheid 1,25 +/– 0,02 g/m3 1,41 +/– 0,03 g/m3 ISO R 1183
Treksterkte  10 N/mm2 � 8 N/mm2 ISO R 527-2
Rek bij breuk � 350 %  275 % ISO R 527-2
Max. rek bij 23ºC � 350 %  275 % DIN 53504
Buigweerstand � 14 N/mm2 � 10 N/mm2 DIN 53504
Scheursterkte +/– 0,7 % +/– 0,7 % DIN 16941
Lineaire uitzettings coëff. 15 – 17 x 10–5 K–1 15 – 17 x 10–5 K–1 DIN 53752

2 B2 BessalkdnarB

Materiaal Termoplastisch elastomeer (TPE) Testmethode
Shore, hardheid 62 +/– 5 graden

m/g 30,0 –/+ 11,1diehthciD 3 ISO 2781
73 OSIaPM 0,5etkretskerT

% 008kuerb jib keR
C edohteM 43 OSImm/N 72dnatsreew keerB

% 5,0 –/+eitnarelot eriaeniL
Lineaire uitzettingcoëfficiënt 15 – 17 x 10–5 K–1 DIN 53752
Koudebuig temperatuur > – 60 °C BS 2782 Part 1

B epyT 518 OSI% 32tsersgnimrovrevkurD
UV-ozonbestendigheid Geen breuk of scheuren waarneembaar ISO 1431/1

2 BessalkdnarB

Materiaal Besaflex® (H-PVC) Polypropyleen Testmethode
Dichtheid 1,52 g/cm3 1,04 g/cm3 DIN 53479
Elastiteitsmodule 3200 N/mm2 DIN 534457
Treksterkte 65 N/mm2 24 N/mm2 DIN 53455
Kogeldrukhardheid 120 N/mm2 DIN 53446

59435 NID% 40,0emanporetaW
Buigweerstand 92 N/mm2 DIN 53452
Rek bij breuk 65 % 130 % DIN 53455
Inslagkracht sterkte 5,5 KJ/m2 18 KJ/m2 DIN 53453

14961 NID% 7,0 –/+eitnarelot etgneL
Lineaire uitzettingscoëfficiënt 8 x 10–5 K–1 DIN 53752

1 B2 BessalkdnarB

edohtemtseT8471 NID muinimulAlaairetaM
Treksterkte

mm/N 061.nimsnergkeR 2 -
Rek bij breuk min. 215 N/mm2 -

-% 6.nim5A gnignelreV
Hardheid

B retsbeW sneglov.rn eitatneirO
srekciV sneglov06.ac.rn eitatneirO

Warmtegeleidbaarheid bij 20 ºC 190 W/m, °C -
md/gk 7,2diehthciD 3 -

Uitzettingscoëfficiënt 23 x 10–6/°C -
Elastiteitsmodule 70.000 N/mm2 -
Druk module 27.000 N/mm2 -

-33,0edraaw nossioP
1AessalkdnarB

Alle materialen zijn lood, cadmium en formaldehyde vrij en is geschikt voor
buitengebruik.

Nitriflex®

Een combinatie van geselecteerde PVC en rubber componenten,
voor hogere gebruikseisen.

Chemische bestendigheid en belastbaarheid, geproduceerd onder
DIN 18541 norm.

Brandprotectie SM30 is een onbrandbaar asbestvrije schuimstof
en voldoet aan de eisen gesteld volgens hedendaagse normen.
Brandprotectie SM 30 + AF is een onbrandbaar materiaal in de klasse
DIN 4102. Dit materiaal verhindert dat vuur zich kan 
verspreiden via dilatatie voegen. Het aanbrengen van dit materiaal 
in de doorgaans ruwe betonranden geschied door een éénzijdige alu-
minium laag. De goede eigenschappen van dit materiaal hebben zich
bewezen door een verscheidenheid aan testen. Deze stof heeft een
brandvertraging tot 120 min. bij vloeren en 60 minuten bij wanden.
Testrapporten verkrijgbaar op aanvraag.
In onderstaande tabel ziet u de meest voorkomende voegbreedten
en afmetingen van brandprotectie elementen welke toegepast 
worden in plafonds en wanden.

Voegbreedte Brandprotectie-plafond + wand Brandprotectie – wand
1000 mm lengte 1000 mm lengte

Fb [mm] B [mm] H [mm] B [mm] H [mm]
001025210251
001035210302
001045210403
001055210504
001065210654
001075210705

gaarvnaa po05 >
09 F021FessalkdnarB

446/b–050

SM 30 + AF



DIN53505

0-131.ac

DIN53505

DIN53501

ISO 3302/1

Matriaaleigenschappen
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Chemische Bestendigheid

Besaflex® (Z-PVC) Nitriflex®

Test middel Concentratie (%) Temperatuur (°C) Oordeel Oordeel
kaliumbichromaat opl. verzadigd 20 + +
kaliumpersulfaat verzadigd 40 + +
kaliumzout elke 60 + +

++retawmraklak
koolwaterstoffen verzadigd 20 - +
koolzuur elke 40 - +
kopersulfaat opl. elke 60

++02xetal
magnesiumzout opl. elke 60

++.lpo tuozmuirtan
natuurzout opl. elke 60/60 + +
nikkelzout opl. elke 60 + +
olie zie vet,diesel e.d

++++02nozo
perchloorzuur elke 20 ++ +
phenol opl. elke 20 - ++

++retawneger
++02retaw lavfa/looir

salpeterzuur 6 20 + +
smeerolie 100 40 ++ ++

+tseteg teinrekius
+tseteg teinreet

tertrakoolwaterstof 100 20 - +
trafoolie 100 40/60 ++/- ++/-
trichleratyhleen 100 20 - niet getest

++-02001loulut
uitlaatgassen elke 60 + +

++06ekleeniru
vaseline 100 40 ++ +

+++02 tev
+-02gidraatnalp ne kjilreid tev

vloeibaar ammoniak 15/verz. 40/40 +/+ +/+
water (CO2 verz.) 100 20 - +
waterstof peroxide tot 30 20 + +

++tiw ne door njiw
+/+++/++04/02njizanjiw

zeepoplossing verzadigd 20 + +
++retaweez

zilvernitraat 10 60 + +
zinkzout elke 60 + +

+tseteg tein04retawtuoz
zoutzuur elke 60 + +
zwaveldioxide elke 40 ++ niet getest
zwavelkoolstof 100 20 - niet getest
zwavelwaterstof gas 100 20 - niet getest
zwavelzuur 10/60 20/40 ++/++ ++/+

Besaflex® (Z-PVC) Nitriflex®

Test middel Concentratie (%) Temperatuur (°C) Oordeel Oordeel
aceton elke 20 - ++
acetyleen 100 20 ++ ++
acetyleen tetrabromide 100 20 - -

--02.lpo edirolhcneelyteca
aluin alle soorten elke 40 + +
aluminium zout elke 40 + +
ammoniak opl. 15/verz. 40 + +
ammoniakzout opl. elke 60 + +

--02001enilina
+/++/++04/02ruuznjiza

+-02edirdyhnaruuznjiza
benzine 100 20 - -
benzol 100 20 - ++
bisulfiet opl. elke 40/60 ++/+ +/+

++02.lpo taatecakeelb
bleekloog 15 20 ++ +
boorzuur elke 60 + +
borax opl. elke 40 + +
boterzuur opl. 20/gec. 20/20 ++/- +

--02moorb
broomwaterstof elke 40 + +
butadine 100 20 - -
butanol 100 20 - -
buthylacetaat 100 20 - -
calciumchloride opl. elke 60 + +

--02ekleroolhc
chromaluin elke 40 + +
chroomzuur 0.2-10 20 + +

++tseteg teinruuzneortic
++retawsnednoc

dextrine verzadigd 60 + +
dieselolie 100 40 ++ +
ethylacetaat 100 20 - -

+-02taatecalyhte
ethylacohol 10/96 20/20 -/+ -/+
ethylether 100 20 - -
ethylglucol 100 40/60 ++/- +/-

++04nedabreexif
-++0203lomrof

fosforpentoxide 100 20 + +
fosforzuur elke 60 + +
frigen (koelmiddel) 100 20 ++ -

++reig
gier/mest opl. elke 60 + +

++locylg
glycose verzadigd 20 + +
hydrauliekolie 100 60 -

++-02001njizasji
-+06muilaknaycrezji

ijzerchloride elke 60 + -
++03tkni

afkortingen: - = ongeschikt
+ = geschikt

++ = zeer geschikt

Speciale oplossingen op aanvraag
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Deze tabel dient als leidraad om tot een juiste profielkeuze te komen. Bij vragen kunt u ons altijd bellen.

Geringe verkeerslasten

Hotels en kantoor gebouwen
Recreatie gebouwen en zwembaden
Ziekenhuizen
Musea
Woningbouw
Kerken
Gerechts en andere overheidsgebouwen
Gevangenissen
Enz.

Middel zware verkeerslasten

Vluchthaven terminals
Winkelcentra
Supermarkten
Stations
Beursgebouwen
Sportstadions
Parkeergarages
Parkeerkelders
Voetgangersbruggen
Grootkeukens
Enz.

Zware verkeerslasten

Fabrieken
Industriehallen
Opslaghallen
Brouwerijen
Chemische bedrijven
Enz.

Tabel 1

1. De verankering van de profielen is afgestemd op de specificaties van
desbetreffend profiel.Voor verankering worden Fischer Zykon ankers, R 8,
of Fischer lijmankers voorgeschreven. De toegestane belastbaarheid wordt
alleen gegarandeerd in combinatie met deze bevestiging.Wij raden andere
bevestigingen af, indien andere systemen gebruikt worden dient de
geschiktheid door de gebruiker zelf bepaald te worden.

2. Afstand van hoek beton tot Fischer chemische ankers =4cm
3. Afstand van hoek beton tot Fischer Zykon anker =5cm

DN Voertuig Statische Wiel contact Afstand Afstand
wielbelasting vlak verankering verankering

gnilredno4,1 = µ

[kN] [cm] [cm]1 [cm]

1055 Hef- 13 20/20 30 15
1055 truck 20 20/20 30 15

Keuzetabel

a) De voegbreedte van de onder en bovenvloer dient overal gelijk te zijn.
b) Rechte hoeken voor het inbouwen, (evt. behandelen van de hoeken).
c) Aluminium oppervlaktes welke gehecht worden aan de afwerklaag

dienen gereinigd te worden.(met een normaal verkrijgbare ontvetter)
d) Trillingsvrij aanbrengen van het profiel op de ondergrond, indien

nodig ondersabelen met kunsthars, D�5,5kN 2, uitvulstukken uit
metaal of andere toepasbare materialen.

e) Juiste verankering aan de onderliggende constructie ( �B25), met
lijmankers of Fischer Zykon ankers (zie tabel 1)

f) Juiste afstand tussen de hoeken van het profiel en de hoeken van
de dilatatie voeg. (hevel werking in acht nemen zie afb 1)

g) Toevoegen van extra afdichting van de verankeringspunten als
oppervlakte afdichting noodzakelijk is.

h) Eventueel inbrengen van een afdichtingsband tussen bovenvloer 
en het profiel.

Bij afwijken van de DIN norm graag contact opnemen met ons.
Slanke constructies (S� 50mm), welke alleen belast worden door 
voetgangers vallen buiten deze verankeringsvoorwaarden.
Aanbeveling in deze situatie: Plug nylon 8mm, Houtschroef 6mm

op aanvraag

<30 30-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300
Metaal / Nitriflex®

414
426/G
426/NG
428
445/e+m
446/a+b
446/N
446/c
446/cL
446/cxL
446/cPe+cPm
488
vol metaal
420/sp
424/NALR
425/AL
426/ALG+ALR
426/NALG+NALR
427/ALG+ALR
427/ALGV+ALRV
STF60
waterdicht
500/Na
500/Nb
501a
wand, plafond
318 x x
319 x x x x
320 x x x x
321 x x x x
322 x x x x x x x
326 x x x x x x x
353 x

15
0 k

N

G1

46
 kNG2

69
 kNG3

18
0 k

N

G4

1072 40 20/30 30 15
1072 30 20/26 30 15
1072 Vrachtwagen 20 20/20 30 15
1072 50 20/40 30 15
1072 100 20/60 30 15

Bijzondere Palet-
gevallen wagen 10 2/3 30 15

51036otuA

1055 31,5 20/20 30 15
1055 45 20/20 30 15

15
0 k

N

G5

19
0 k

N

G6

70 20/20 30 15
85 20/20 30 15

1055
1055

Voorwaarden correcte inbouw
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A) Type vloer en afwerking
• Is het nieuwbouw of renovatie? ............................................................................
• Hoe is de constructieve opbouw van het vloerpakket 

(draagvloer, afwerklagen)? ...................................................................mm
• Hoe dik zijn de verschillende lagen? ...................................................................mm

?thcarbegnaa dnevewz fo dnethceh reolvked ed tdroW -:reolvkedtnemec-dnaz neidnI •
een/aj?tsapegeot gnimrawrevreolv re tdroW -

?troostlafsa erabkrewrev mraw fo duok nee teh sI -:reolvtlafsateig neidnI •
mm...................................................................?sleget etsapegeot ed njiz kid eoH -:reolvleget neidnI •
mm.... x mm...............................................?negnitemfaleget ed njiz taW -

...........................................................................?noortapleget teh si eoH -
.....................................................?reolvleffort fo -gnitaoc,-reengerpmi nee teh sI -:reolvfotstsnuk neidnI • ......................

een/aj?gnikrewfa eredna nee gon reolv ed tgjirK -:reolvnoteb etkrewegfa hcsitilonom neidnI •
(tapijt, marmoleum, tegels o.i.d.)

...........................................................................?eklew,aj oZ -
B) Voegbreedte

• Hoe groot is de uitgangsvoegbreedte? ...................................................................mm
(te bepalen door constructeur en architect; zie ook H)

C) Temperaturen (in bouw- en gebruiksfase)
• Wat is de gemiddelde gebruikstemperatuur? .....................................................................°C
• Wat is de optredende maximumtemperatuur? .....................................................................°C
• Wat is de optredende minimumtemperatuur? .....................................................................°C
(denk ook aan onderhoudssituaties waarbij installaties uitgeschakeld moeten worden)

D) Voegbeweging
• Horizontaal:
- Verkorting door kruip? ...................................................................mm
- Verkorting door afkoeling? ...................................................................mm
- Uitzetting door opwarming? ...................................................................mm
- Constructieve voegbeweging? ...................................................................mm

.... rood mm...?srednA -
• Verticaal:
- Zettingsverschillen? ...................................................................mm
- Constructieve voegbeweging? ...................................................................mm

.... rood mm...?srednA -
• Anders:

nedarg......,mm............................................?gnigeweb ed nav gnithcir ne ettoorg:gnigewebeitator jiB
E) Verkeersbelasting

• Loopverkeer? ja/nee
............................................................................negiutreov/giutreov trooS -:reekrevjiR •
............................................................................negnigewebgiutreov trooS -

een/aj?kjilekazdoon egassapgiutreov ejirvkohcs sI -
.............................................................?geov ed nav estaalp ret nebbeh et reolv ed tneid diehkalv ekleW - ......mm

- Wat is de gemiddelde (gebruiks)snelheid? ....................................................................m/s
- Maximale wiellast van het voertuig? .......................................................................kg
- Leeggewicht voertuig? .......................................................................kg
- Maximaal hef- of laadvermogen? .......................................................................kg
- Wielen: * soort (luchtbanden, volrubber wielen, harde kunststof of stalen wielen)

* diameter ...................................................................mm
* breedte ...................................................................mm

F) Water- of vloeistofdichtheid van de voeg
• Schrobwaterdicht? ja/nee
• Waterdicht tegen niet-drukkend water? ja/nee
• Waterdicht tegen drukkend water? ja/nee
• Grootte water- of vloeistofdruk? ...........................................................N/mm2

G) Chemische bestandheid tegen:
• Dooizouten? ja/nee
• Schoonmaakmiddelen? ja/nee
• Zuren? ja/nee
• Olie? ja/nee
• Andere stoffen, namelijk: ...........................................................................

H) Tijdstip van afdichting van de voeg
• Wat is de omgevingstemperatuur -Lente ......°C -Herfst ......°C

op het moment van aanleg van de voegconstructie? -Zomer ......°C -Winter ......°C
I) Onderhoud en reparatiemogelijkheden

• Moet de voeg onderhoudsvriendelijk zijn? ja/nee
- Zo ja, in welke zin onderhoudsvriendelijk? ...........................................................................

• Welk onderhoud is wenselijk/noodzakelijk? ...........................................................................
• Frequentie van het onderhoud? 1 x per .....jr 
• Is eenvoudige reparatie mogelijk en zo ja, hoe? ja/nee

- Zo ja, hoe? ..........................................................................

Standaard dilatatieprofi el checklist



Advies

Andere profi elen of maatwerk nodig?
Neem contact op met onze technische adviseurs!

Nederland:
Tel.: 0341 27 88 10
E-mail: verkoop@hakron.nl

België:
Tel.: 054 31 76 76
E-mail: verkoop@hakron.be



Hakron Nunspeet b.v.
Voltweg 10 - 8071 CZ Nunspeet
Postbus 46 - 8070 AA Nunspeet
Tel. verkoop +31 (0)341 27 88 10
Fax verkoop +31 (0)341 27 88 19
E-mail verkoop@hakron.nl
Internet www.hakron.nl

Hakron b.v.b.a. 
Ninoofsesteenweg 223
1760 Roosdaal
Tel. +32 (0)54 31 76 76 
Fax +32 (0)54 31 76 77
E-mail info@hakron.be
Internet www.hakron.be

Hakron Nunspeet b.v.
Voltweg 10 - 8071   Nunspeet
Postbus 46 - 8070 AA Nunspeet
Tel. verkoop +31 (0)341 27 88 10
Fax verkoop +31 (0)341 27 88 19
E-mail  verkoop@hakron.nl
Internet  www.hakron.nl

Hakron b.v.b.a.
Ninoofsesteenweg 223
1760 Roosdaal
Tel.  +32 (0)54 31 76 76
Fax +32 (0)54 31 76 77
E-mail verkoop@hakron.be
Internet www.hakron.be


